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Presa El Cercado - Proyecto Río Ranchería 
Construcción de una presa de enrocado con cara de concreto (CFRD) en el río Ranchería (incluyendo la preataguía, 

ataguía y contra ataguía), con las respectivas conducciones a los distritos de riego de nueve municipios del sur de la 

Guajira. 

 Altura de la presa: 110 m. 

 Ancho de Corona: 8 m. 

 Longitud de Corona: 375 m. 

 Área inundada: 638 ha. 

 Capacidad: 198 millones de metros cúbicos de agua. 

 Volumen de la presa de enrocado: 3 millones de metros cúbicos. 

 Túneles de Conducción: 2.190 metros. 

 Túneles de Desviación: 637 metros. 

 Túneles de Toma: 325 metros. 

 Obras complementarias: Presas y Embalses, Túneles, Redes de Acueducto y Alcantarillado, Infraestructura Vial, 

Puentes y Viaductos, Edificaciones. 

Construcción de campamentos definitivos. Ejecución de instrumentación, suministro e instalación de equipos 

electromecánicos. Construcción de accesos permanentes y mejoramiento de accesos existente. Construcción y 

mantenimiento de accesos provisionales. Ejecución de la gestión predial. Construcción de puentes. Ejecución de obras de 

mitigación de impacto, manejo ambiental y gestión social. Suministro de equipo de laboratorio. 

Ubicación: San Juan del Cesar (Guajira) 

Fecha de Inicio: Enero de 2002 

Fecha de Entrega: Noviembre de 2010 

Contratante: INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo rural) 

 


